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[ Servisni tlaéitko

M

Po stisknuti tlagitka se propoji svorky 8 a GND.

Tlacitko — Odpovédét/Zpétné monitorovani/Ukonéeni hovoru/ Jednosmérné
volani

Pokud toto tlacitko stisknete béhem vyzvanéni, otevfete tim oboustrannou hovorovou cestu mezi
videotelefonem a venkovni stanici (LED dioda u tohoto tlacitka se rozsviti).

Pokud toto tlacitko stisknete béhem vyzvanéni a podrzite na vice nez 2 sekundy, aktivujete u
telefonu jednostranny hovorovy maéd. Stisknéte a podrzte tlacitko, mGzete hovofit k volajicimu (LED
dioda blika rychle), po uvolnéni tlagitka hovofi volany (LED dioda blikd pomalu). Pokud tlacitko po
dobu 10ti sekund nestisknete, systém se automaticky vypne a pfepne se do oboustranného
hovorového maédu.

Pokud je pfistroj v pohotovostnim rezimu (v systému neprobiha hovor), timto tlacitkem spustite
funkci zpétného monitorovani — otevie se hovorova cesta mezi telefonem a venkovni stanici. LED
dioda u tohoto tlacitka se rozsviti.

Pokud tlagitko stisknete béhem hovoru, ukoncite tim probihajici hovor, LED dioda zhasne. Systém
se jinak automaticky vypne po uplynuti nastavené délky doby hovoru.

Tlacgitko soukromi (ON/OFF)

Pokud je soukromi zapnuto, na pfistroj se nebude mozné dovolat. ReZzim soukromi je mozné
vypnout kdykoliv opétovnym stisknutim tlacitka, popfipadé po uplynuti pfedem nastavené doby. LED
dioda u tohoto tlacitka se rozsviti, pokud je tato sluzba zapnuta.



O—= Tlac¢itko otevreni dver

PFi zmacknuti tohoto tlacitka béhem hovoru uvolnite dvefni zamek u té stanice, ze které je volano,
pfiCemz zazni potvrzovaci akusticky signal. Pokud je pfipojena svorka 10 (LD1) na informacni LED
diodu, signalizace o otevfeni dvefi bude prostfednictvim této LED diody také vizudlni.

< 5sitost vyzvaneéni

Tato tlaCitka umoznuji nastavit 3 drovné hlasitosti vyzvanéni - levé tlacitko slouzi pro snizeni
hlasitosti, pravé pro zesileni.

A Nastaveni melodie vyzvaneéni

Tato tlacitka slouzi pro nastaveni melodie vyzvanéni. Je mozné volit z 9ti typl zvonéni, viz
programovani telefonu nize.

Programovani telefonu

Melodie

Stisknéte a podrzte (pfiblizné na 10 sekund) obé tlacitka pro nastaveni melodie ( ‘), dokud se
z telefonu neozve prednastavend melodie a pipnuti.

Stisknéte jedno z tlacitek (levé, nebo pravé) pro poslech dalSi melodie (9 celkem).

Po nastaveni pozadované melodie vyzvanéni vyckejte 3 sekundy, nez pfistroj pipne pro potvrzeni
nastavené melodie.

Nova melodie vyzvanéni je uloZzena.

Pocet vyzvanéni
Stisknéte a podrzte (pfiblizné na 10 sekund) tla¢itko “@< dokud se neozve zvukovy signal.

Stisknéte znova toto tlacitko tolikrat, kolikrat si prejete, aby telefon vyzvanél pfi pfichozim hovoru
(napf. 6krat = 6krat videotelefon zazvoni; maximum poctu vyzvanéni je 9).

Po nastaveni potfebného poctu vyzvanéni vyckejte 3 sekundy, nez pfistroj pipne pro potvrzeni
nastaveného poctu vyzvanéni.

Novéa hodnota poctu vyzvanéni je ulozena.

Doba trvani soukromi (tovarni nastaveni = neomezenéa doba)

B
Stisknéte a podrzte (pfiblizné na 10 sekund) tlagitko “ 7 dokud se neozve zvukovy signal.

Po opétovném stisknuti tohoto tlacitka navySujete dobu trvani soukromi o 15 minut (O minut az 20
hodin), tlacitko mackejte az do dosazeni pozadované délky trvani soukromi. Poté vyckejte 3
sekundy, nez LED dioda zhasne a pfistroj pipne.

Nova hodnota doby trvani soukromi je uloZena.

B
Pokud chcete zrusit dobu trvani soukromi (soukromi pouze vypnuto/zapnuto pomoci tlacitka “ 7 ",
nemackejte zadna tlacitka v programovacim maédu soukromi, pouze vyckejte 3 sekundy nez pfistroj

pipne.



Nastaveni tovarnich hodnot handsfree

Tato funkce umoznuje navraceni vSech vyse zminénych nastaveni do tovarnich hodnot.
Odpojte napajeni pfistroje.

Napajeni opét pfipojte, béhem toho drzte stisknuté tlacitko “<".

LED dioda u tohoto tlacitka blikne pro potvrzeni tovarniho nastaveni.

Uvolnéte stisknuté tlacitko, hodnoty jsou v tovarnim nastaveni.

Signaly a svorky

Deska s plochym konektorem
Svorka Signal Popis signalu

1 Sb Svorka 1 tlacitka e

2 -LD Zem pro informacni LED diody ,Aux“ a ,Otevieni dvefi“

3 +12V Napajeci napéti 12V DC

4 GND Zem sbérnice

5 L Sbérnice

6 LB Vstup lokélniho vyzvanéni

7 AL Alarmovy vstup

8 Sa Svorka 2 tlacitka e

9 AUL Vstupni svorka pro informaéni LED diodu (,,Aux")

10 DOL Vstupni svorka pro informac¢ni LED diodu (,Otevieni dvefi“)

Poloha prepinace Dekadicka hodnota/Binarni kod
Adresa
8 | 7|6 | 5 | 4|3 |2 1 ]128/64/32|16|8 |4 | 2 |1

OFF| OFF| OFF| OFF|OFF|OFF|OFF| ON] 0 |0 | 0 | O 0 1 1
OFF| OFF OFF|OFF|OFF|OFF| ON |OFF} O |0 | 0| 0| 0 |0 | 1|0 2
OFF| OFF| OFF|OFF|OFF|OFF|ON | ONLT O (O | O | O | O | O | 1T | 1 3
OFF | OFF| OFF| OFF| OFF| ON |OFF|OFF} 0 |01 0|0 |0 1T ]0]0f 4.
OFF|OFF| ON |OFF|OFF| ON |OFF|ON] O (O | 1T | O | O | 1|0 | 1 37
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Montaz handsfree audiotelefonu na zed’
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» Oteviete handsfree audiotelefon za pomoci plochého Sroubovéku, jak je vyobrazeno na Obr.l —
Sroubovékem uvolnéte oba zdmky v horni ¢asti zad telefonu lehkym pacenim vzhuaru (Obr.1A); tim uvolnite
pfedni ¢ast pristroje (Obr.1B).

Pristroj otevirejte Setrné, s odmontovanym pfednim krytem manipulujte opatrné — je pfipojen k zadni
€éasti pomoci plochého PCB kabelu (u prvniho pouziti kabel pfipojen neni)!

» Umistéte zadni ¢ast telefonu na zed pfiblizné do vySe 135cm (Obr.2) nad Uroven podlahy, oznacte na zed
polohu montaznich dér pro Srouby tak, aby kabel “a” bylo mozné bez problému prostréit otvorem “b” (Obr.3)
a vyvrtejte na znackach do zdi diry.

 Jak vyobrazeno na Obr.3, namontujte na zed zadni ¢ast telefonu, nezapomerite prostréit kabel “a” skrz
otvor “b”.

» Pomoci plochého Sroubovaku pfipojte draty dle pfilozeného schématu do svorkovnice “c”, jak znazornéno
na Obr.4.

 Pripojte plochy kabel “d” z pfedni ¢asti telefonu do patice “e” na desce u zadni ¢€asti telefonu, jak
vyobrazeno na Obr.5.

* Telefon opét zavrete tak, ze pfedni ¢ast telefonu “g” zahaknete do zadni ¢asti “h”, jak popsano nize:
- Zahaknéte vrchni ¢ast pfedku telefonu “g” do vrchni ¢asti zad telefonu — Sipka “A” na Obr.6.

- Namacknéte spodni ¢ast pfedku telefonu “g” na zada “h”, az se do sebe zacvaknou — Sipka “B”.
Pokud budete chtit telefon opét otevfit, lehce uchopte spodni ¢ast predku telefonu a lehce zatahnete
smérem k sobé a nahoru — opaény postup nez na Obr.6.
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