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INSTALACNi 

navod 

ZAPUSTENA. MONTA.Z VENKOVNi STANICE (Ohr.IA) 

- Upevni domovni telefony Art.3002 na zed' dvema dodanymi srouby

- Upevni trafo Art.321 na DIN listu nebo pfimo na zed' dvema dodanymi

srouby

- Nastav montazni krabicku (I) pod le smeru sipky (B) 

- Ujisti se, ze vsechny upevi\ovaci otvory jsou ciste a pfesne provedeny

- Upevni kryci ram (2) ctyfmi dodanymi srouby (3) 

- Vloz pant (5) na pfislusne misto na hlasove jednotce a upevni ramecek

( 4) celniho panelu (7) dvema dovanymi srouby

- Nezapomei\, ze kabelove vedeni musi byt vedeno oddelene od hlavniho

sit'oveho vedeni 

- Pfipoj pfistroj podle dodaneho zapojeni vodicu

- Zapnutim pfivodu el. proudu zkontroluj, zda system funguje

- Audio reproduktor je pfednastaven na dobrou hovorovou hlasitost,

nicmene v pfipade potfeby jineho nastaveni hlasitosti reproduktoru ci

mikrofonu pouzij trimry (A)

- V pfipade zpetne vazby (Larsenova efektu) nastav prvni citlivost

mikrofonu a az potom v pfipade potfeby hlasitost reproduktoru.

- Zavfi celni panel a upevni dodanym sroubem (8) 

- Zakryj sroubek dodanou plastovou krytkou (9)
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Montazni navod zapojeni do elektricke site 

a transformatoru 
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POVRCHOV A. MONT A.Z VENKOVNi STANICE (Obr.lB) 

- Upevni domovni telefon Art.3002 na zed' dvema dodanymi srouby

- Upevni trafo Art.321 na DIN listu nebo pfimo na zed' dvema

dodanymi srouby

- Upevni povrchovou venkovni jednotku Art.881 (I) na zed' ctyfmi

dodanymi srouby 

- Upevni pant (5) k ramecku (4) celniho panelu (7) dvema dodanymi 

srouby 

- Nezapomei\, ze kabelove vedeni musi byt vedeno oddelene od 

hlavniho sit'oveho vedeni 

- Pfipoj pfistroj podle dodaneho zapojeni vodicu 

- Zapnutim pfivodu el. proudu zkontroluj, zda system funguje

- Audio reproduktor je pfednastaven na dobrou hovorovou hlasitost,

nicmene v pfipade potfeby jineho nastaveni hlasitosti reproduktoru ci 

mikrofonu pouzij trimry (A) 

- V pfipade zpetne vazby (Larsenova efektu) nastav prvni citlivost

mikrofonu a az potom v pfipade potfeby hlasitost reproduktoru.

- Zavri celni panel a upevni dodanym sroubem (8)

- Zakryj sroubek dodanou plastovou krytkou (9)

System musi byt instalovan podle platnych statnich norem, zvlaste doporucujeme: 

Pripojit system do elektricke site pres jistic, 

ktery by mel byt umisten na lehce dostupnem miste a vypinac by mel byt jednoduse ov ladatelny ! ! ! 

Instalace zdroje 

- Odsroubuj bocni kryty zdroje

- Upevni zdroj na DIN listu nebo primo na zed' dvemi dodanymi srouby

- Vypni privod elektrickeho proudu jisticem (viz vyse) a pripoj system podle dodaneho zapojeni vodicu

- Zkontroluj zapojeni a zabezpec vodice ve zdroji

- Prisroubuj bocni kryty zdroje

- Zapni privod elektrickeho proudu
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