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Agata VC - Agata VC/B

\

TENTO INSTRUKCNI MATERIAL BY MEL BYT PRILOZEN KE KAZDEMU PRISTROJI
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Agata V — Agata VC Agata VC/B
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CISTENiI PROVADEJTE POUZE SUCHYM NEBO LEHCE NAVLHCENYM HADRIKEM. NEPOUZIVEJTE
ZADNE CHEMICKE PROSTREDKY.

Drzte stisknuté pro nastaveni
ﬂ ] hlasitosti: nizka, stfedni, vysoka, 1+-8 Tlagitka vnitfni komunikace 1 — 8
vypnuto (Cervena LED dioda sviti)
PFi stisku tlacitka na dobu kratsi

nez 2s (Cervena LED blika) vnitfni

:'c_ Drzte stisknuté pro nastaveni jasu . SA gomumkace funguje pro tiacitka 5 —
i monitoru*> Pfi stisku tlagitka na dobu delsi nez
2s (Cervena LED sviti) je vyslan
tisfiovy signal k vratnému
@ Drzte stisknuté pro nastaveni Aktivace vstupniho panelu/vybér
barevné sytosti (modra LED)?

£
® Pomocné tlagitko 14 Uvolnéni zamku (modra LED)S

@ n Pomocné tlagitko 2/ Hovor vratny
@ (zelena LED)

1 Funkci Ize vyuzivat, kdyz je aktivni video

2V panelech s ¢ernobilym displejem tlagitko upravuje kontrast

3 Funkce je k dispozici pouze, je-li linka volna

4 Pokud to systém umozriuje, mize byt funkce k dispozici i kdyz neni komunikace aktivovana

5V systémech konstruovanych pro pouzivani tohoto signalu b&€hem volani ze vstupniho panelu nebo
vzajemné komunikace LED dioda trvale sviti.
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Agata V - Agata VC - Agata VC/B

Zakladni funkce:

...,

Odpovéd na volani

Aktivni komunikace

(1)

Uvolnéni dvefniho zamku u vstupniho
panelu
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y@ E % Ukong&eni komunikace
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Vlastni pfipojeni:

Funkce prepinani obrazu:

UZIVATELSKY MANUAL

Pro aktivovani video komunikace stisknéte tlacitko

se znakem &

Jsou-li nainstalovany dva a vice vstupni panel(,
mackejte tladitko “@ pro postupné zobrazovani

jednotlivych vchodd.

Nastane-li pfipad, Ze dojde
k souCasnému volani na
nékolik vnitfnich jednotek,
vSechny budou zvonit, ale
pouze jednotka, ktera je
nastavena jako MASTER
bude zobrazovat video
signal ze vstupniho panelu.
Je v8ak mozné =zobrazit
video na  jednotkach
s oznacenim SLAVE a to
stisknutim tladitka &

Pro navazani audio
komunikace je  nutné
vyzvednout sluchatko.
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Vnitini komunikace (,,Interkom*):

UZIVATELSKY MANUAL

Pro navazani hovoru
s jinou vnitfni jednotkou
stisknéte tlagitko 18

Béhem konverzace mezi
vnitinimi jednotkami  je
hovor ze vstupniho panelu
signalizovan pipnutim,
které se opakuje kazdych
5s.

Tfi pipnuti v fadé za sebou
na  vstupnim  panelu
poukazuji na obsazenost
komunikaéni linky
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Prepojeni hovoru:
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UZIVATELSKY MANUAL

Pro pfepojeni stavajiciho hovoru mezi venkovnim tablem a vnitfni jednotkou (Int. 1) na jinou vnitfni jednotku

(Int. 2) stisknéte tlacitko na Int. 1 pfislusici jednotce Int. 2.

Jakmile dojde k vyzvednuti sluchatka na jednotce Int. 2, stava se hovor aktivni mezi jednotkami Int. 1 a Int.

2 a hovor z venkovniho tabla je pfidrzen.

Pro uskuteénéni komunikace mezi vnitfni jednotkou Int. 2 a venkovnim tablem je nutné, aby na jednotce

Int. 1 doSlo k zavéseni.

Prijimac, ktery odpovida na hovory, mize rovnéz slouzit pro jejich pfepojeni.
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Funkce ,,Vratny“:
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ﬁ . Oznameni je signalizovano rozsvicenim se
®
—_— Aux2 LED e U

LED zhasne, jakmile dojde k navazani

— _ komunikace s Vrétnym .

Volani vratného:

Volani vratného

Funkce tisnového tlacitka:

-
\ —

Stisknéte a drite tlagitko £\ po dobu
nejméné 2s, dokud nezazni akusticky signal
(,pipnuti“). Nasledné dojde k rozsviceni
Cervené LED, ktera potvrzuje pfijeti
tisfového signalu od stanice vratného.

Na jednotce vratného se objevi Cislo
volajiciho a LED na wvnitfini jednotce
volajiciho zlstane tak dlouho rozsvicena,
dokud vratny nezavola zpét.

Tisflovy signal ma pfednost pfed ostatnimi
hovory.
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Signalizace poplachu:
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Je-li na dany vstup pfipojeno
poplachové zafizeni, jeho
aktivace  zpusobi  vyslani
signalu k vratnému a tento udaj
bude zaznamenén pfijimacem
ve formé  preruSovaného
akustického oznameni po dobu
10s.

NEZNECISTUJTE PROSTREDI OBALOVYM MATERIALEM. UJISTETE SE, ZE JE ZLIKVIDOVAN
V SOULADU S PRAVNIMI PREDPISY CESKE REPUBLIKY. KDYZ ZARIZENi DOSAHNE KONCE SVE
ZIVOTNOSTI, JE NUTNE ZAJISTIT, ABY BYLO EKOLOGICKY ZLIKVIDOVANO. ZARIZENi MUSI BYT
ZLIKVIDOVANO V SOULADU S PLATNYMI PRAVNIMI PREDPISY. KOMPONENTY, KTERE SPLNUJI
VLASTNOSTI RECYKLOVATELNEHO MATERIALU, JSOU OPATRENY PRISLUSNYM SYMBOLEM.



