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Napajeni 24 V DC (kompatibilni zdroje VT-PS24V4A5, VT-SEP+PS24V1A5)
Odbér klid/aktivni 20 mA/250 mA
Displej 7" LCD, barevny
Rozlieni 800x480
Montaz povrchova
Funkce
Monitorovani na hlavni venkovni jednotku Ano
Monitorovani s vybérem venkovni jednotky Ano
Max. ¢as monitorovani 6-600s
Interkom Seznam (meziadresny), vnitini (na stejnou adresu), vratny
Pamét snimkd ANO (pouze s pouzitim modulu VT-IP)
Video pamét ANO (pouze s pouZitim modulu VT-IP a microSD kartou)
Ovladani zamka Ano
Vyzvéanécich tond 12
ROzné tény pro rizna zvonéni Ano
Regulace hlasitosti vyzvanéni Ano
Vypnuti vyzvanéni Ano
Podpora pfesmérovani hovoru na GSM NE
Podpora presmérovani hovoru na APP ANO (pouze s pouzitim modulu VT-IP)
Ovladani svétla ANO (v systému musi byt modul VT-RELE)
Nastaveni komunikace Ano — hlasitost hovoru, jas, kontrast, barva
Jazyk menu Ceské
Doba hovoru 90s
Prostiedi vnitrni
Instalace povrchova
Zapojeni 2-dratové nepolarni
Barva Bila, stribrna tlacitka
Rozméry v 140x § 220 xh 20 mm

2

Uzivatelsky manual VT-D-7 v2




f‘\gv-line

[ -

® Mikrofon

Informacni

&

LED dioda ®

Hovor/ Monitoro\rénl / Menu
Otevieni zamku ¢.1
Pohyb v menu
Otevieni zamku &.2/

Interkom

1 Navazani hovoru

@ LCD displej

Po stisku vyzvanéciho tlacitka na venkovni jednotce zacnou vyzvanét prislusné vnitfni jednotky a zobrazi se

obraz z venkovni jednotky, ze které se zazvonilo.

Prijmuti hovoru se provede zmacknutim tlacitka ,/P

PFijem/ukonceni hovoru

&

- . + ¢ @
\—n—n—n—;—;—

Doba hovoru je omezena na 90s, po této dobé se hovor automaticky ukondi.

Pro drivéjsi ukonceni komunikace se opét stiskne ikona ,,Hovor* nebo multifunkéni tlacitko vievo.

V pripadé, Ze neni hovor pfijat, tak se komunikace po 40s ukondi.

1.1 Otevreni zamku

Béhem hovoru nebo béhem monitorovani se po stisku tlacitka O—n— otevie zamek ¢.1.

\

(pro ovladani zamku ¢€.2 v musi byt v systému zapojen modul VT-RELE)

Tladitko D:]”]/é_ﬁ otevie zdmek ¢.2
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Behem hovoru stisknéte tlacitko @ vyberte poloZzku ,,Upravit“ q A‘rr

Mezi parametry, které Ize nastavit se pfepnete pomoci tla&itka ,Daléi® ] ‘}%_

Parametry, které lze nastavit:

nastaveni kontrastu (pomoci tladitek + a - Ize nastavit hodnotu 0-9)
nastaveni jasu (pomoci tlacitek + a - Ize nastavit hodnotu 0-9)
nastaveni barvy (pomoci tlacitek + a - Ize nastavit hodnotu 0-9)

nastaveni hlasitosti (pomoci tlacitek + a - Ize nastavit hodnotu 0-9)

= MO E

Tlacitkem ,Konec" opustite nastaveni hovoru.

Hlavni menu monitoru se zobrazi, kdyZ se v pohotovostnim rezimu dotknete tlacitka G nebo {’l’ nebo @

Po stisku tlacitka I ;

venkovni jednotku.

Monitor (v pohotovostnim rezimu nebo v menu)se zahaji monitorovani na hlavni

Pokud je v systému vice venkovnich jednotek nebo externi kamery, Ize se na obraz z nich pfepnout pomoci

tlacitek G {l”

nebo (pozn.: musi byt povoleno v instala¢nim programovani viz. instala¢ni manual).

Ovladani svétla

(Pozn.: v systému musi byt zapojen modul VT-RELE a nastaven v rezimu ovladani svétla)

2.3.1 Interkom seznam (mimoadresny)

Tento interkom je vyuzivan pro volani mezi byty nebo podobné oddélenymi prostory.

Kazdy monitor v systému musi mit nastavenu svoji adresu. Pro volani na jinou adresu nez ma monitor, ze
kterého se jde volat. V hlavnim menu monitoru vyberte polozku ,Interkom" tladitkem ] C‘-Er

/2
G _ vyberete polozku ,,ze seznamu
+/- zadejte Cislo bytu (01-32) cislo odpovida nastavené adrese na monitoru
,Volat® — za¢nete vytacet na vybrané &islo bytu

-
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2.3.2  VnitFni interkom
Pokud jsou nainstalovany vnitfni jednotky se stejnou adresou (max. 4) je mozné volat mezi témito jednotkami

pomoci vnitfniho interkomu.

M/ 2
Po zmacknuti tlacitka (v pohotovostnim rezimu) se vyvola menu interkomu.

Zvolte polozku ,vnitfni* ‘G‘

VSechny vnitfni jednotky, které maji nastavenu stejnou adresu, jako vnitini jednotka ze které se vola, zacnou
vyzvaneét. Pokud je komunikace na nékteré jednotce pfijata ostatni jednotky ukondéi vyzvanéni a zhasnou.

W : L

Ze seznamu

Zaviit | Znovu.wyt

[ [ IR L P — [ [ [ [ [ ]

2.3.3 Volani vratného

Pokud je néktera jednotka v systému nastavena jako monitor vratného, Ize na ,rychle volat" pres polozku
vratny.

Vstup do uzivatelského nastaveni provedeme pomoci tlacitka !EC:}::!
na hlavni obrazovce menu.

£+ m0O0000

Pomoci + a — nastavte poZadovany tén, tla¢itkem ,Dalsi* pFfepnete na dal$i poloZku menu.
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Pomoci + a — nastavte pozadovany tén, tlaéitkem ,Dalsi** pfepnete na dal$i polozku menu.

(fe ‘r])

oOomO0O0O

Pomoci + a — nastavte pozadovany tén, tlaéitkem ,Dalsi* pfepnete na dal$i polozku menu.

Q)

ooomOoO

Pomoci + a — nastavte pozadovanou hlasitost, tladitkem ,Dalsi* pfepnete na dalsi polozku menu.

OOooO0OmOn0

Pomoci tlacitka G nastavite vSechny nastavené tony a hlasitost vyzvanéni do tovarnich hodnot,
Tlacitko ,,Dal3i** pfepnete na dalsi polozku menu.
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4 UzZivatelské nastaveni - po pripojeni modulu VT-IP

ﬁv-line

Po pfipojeni modulu VT-IP do systému, se v menu monitoru zobrazi nové polozky ,PFesmér.“ a Pamét“.
Zalozka ,PFesmér.“ slouzi k nastaveni pfesmérovani hovoru na mobilni aplikaci. Zalozka ,,Pamét* slouZi
k prohlédnuti uloZenych snimkd, popf. sekvenci videa.

Upozornéni: modul VT-1P podporuji pouze monitory VT-D-7 v2 od SN: 19110001 a vy3si !l

[

16/85/2818Thu, 13:35

L/_\;V'“"E

Monitor. | Sviétio | Interkom | Pfesmér. | Pamél | Nastavenl

R

lkona

Vyznam

® REC

nahravani snimku, popr.sekvence videa

zmeskany hovor, v paméti je uloZzeny snimek, popf. sekvence videa

nastaveno presmérovani hovoru na mobilni aplikaci

off-line komunikace, modul VT-IP nepfipojen do sité LAN

hovor je presmérovavan na mobilni aplikaci
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4.1 Pamét

Monitor VT-D-7 v2 nema standardné vnitini pamét ani slot na microSD kartu na ukladani snimk@. Pokud je do
systému pripojen modul VT-1P, umozfiuje ukladdani snimkd, popr. videi.

Pozn.: nutno povolit ,Automatickou pamét" viz instalaéni manual v sekci 5.9 11!
4.1.1 zaznam fotografie, zobrazeni ulozenych snimk

Pokud neni do modulu VT-1P vloZzena microSD karta, ukladaji se do vnitfni paméti modulu snimky z venkovni
jednotky. Pro prohlizeni zaznamenanych snimké slouzi zalozka ,Pamé&t-.

zdznam obrazu z venkovni jednotky probih& automaticky.

po zahajeni vyzvanéni se automaticky po 5s zaznamena jeden snimek z venkovni jednotky.

pfi pFijatém hovoru se na monitoru nezobrazi ikona zmeskaného hovoru (snimek se ulozi)

pfi nepfijatém hovoru nebo presmérovaném hovoru na mobilni aplikaci se zobrazi ikona zmeskaného
hovoru (snimek se uloZi a blika informacni LED)

Pozn.: vnitini pamét modulu zaznamena max. 100 snimk{ na cely systém

Aktualni snimek/ Datum a ¢as Nizev snimku
snimka v paméti porizeni snimku

zZ | N O

Smazani Zobrazeni Posouvani mezi Ukonceni
snimkuw/snimk  informaci o snimku  snimky prohlizeni

4.1.2 Zaznam videa

Pokud je do modulu VT-IP vioZzena microSD karta (max.64GB, minimalné tfida 10), zaznamenava modul na
kartu 10s video zaznam z venkovni jednotky misto snimku popsaného v kapitole 4.1.1 . Vyvolani, prehrani
zdznamu je stejné jako pro snimky.

Pozn.: pfed vlozenim microSD karty do modulu je nutné kartu naformatovat na kodek FAT32.

Pozn.: pokud je nastaveno pfesmérovani hovoru na mobilni aplikaci ,Ihned presmérovat“, ulozi se kratké
video pouze 1s.
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4.2 Piesmérovani hovoru na mobilni aplikaci

Pokud je v systému zapojen modul VT-1P, je mozné presmérovat volani z venkovni jednotky na aplikaci

v mobilnim telefonu. Modul VT-1P musi byt pfipojen do sité LAN (povolena funkce DHCP) s pfistupem na
internet.

Menu pfesmérovani hovoru na mobilni aplikaci Ize zobrazit stiskem tlacitka ,,PFesmér.” na hlavni obrazovce.

r R ]

[ -

Nepfesmérovavat — po kliknuti na toto tlacitko nebude hovor od venkovni jednotky pfesmérovan na mobilni
aplikaci.

Pifesmérovat, pokud neodpovida — pokud neni hovor od venkovni jednotky vyzvednuty na vnitfni jednotce,
je hovor po cca 25s pfesmeérovan na mobilni aplikaci.

Ihned pfesmérovat - pokud neni hovor od venkovni jednotky vyzvednuty na vnitfni jednotce, je hovor cca po
8s presmérovan na mobilni aplikaci.

INFO — po kliknuti na toto tlacitko se zobrazi QR kdd pro sparovani s mobilnim telefonem.
Konec — ukonceni zobrazeni menu.

4.2.1 Nastaveni pfesmérovani na mobilni aplikaci

1. Stisknéte tlacitko ,PFesmér.“ na hlavni obrazovce, poté zvolte rezim presmérovani a stisknéte tlacitko
»INFO".

2. Tladitkem ,,OK" mdzZete zménit heslo (neni nutné).

o

. Addr: 6301
Server: 47.91.88.33

=

lj-! o

7 N\ %\1 X

Zmena hesla Posouvanl pozic Vybér cisla pro Ukoncenl
pro zadani hesla zadani hesla menu
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Stahnéte si mobilni aplikaci 2-Easy z Google Play (pro Android verze 4.1 a vy3si) nebo z App Store
(pro iOS verze 8.0 a vyssi).

Otevrete aplikaci 2-Easy a kliknéte na tlacitko ,,INSTALOVAT", po nainstalovani aplikace kliknéte na
tlacitko ,OTEVRIT*". Aplikace pfi prvnim spusténi vyzaduje néktera povoleni opravneéni, které je nutné
povolit pro spravnou funkcénost.

0} -3 o4
€ Zeasyapp & < Q i < Q
= 2-Easy = 2-Easy = 2-Easy
= Video-Tech Electronics Co.Ltd el Video-Tech Electronics Co. Ltd e Video-Tech Electronics Co. Ltd

2-Easy 2-Easy 2-Easy

LA Nastroje Nastroje

Zeasy Academy INSTALOVAT | ODINSTALOVAT | OTEVRIT

0% 38 % 3 Také by vas mohlo zajimat DALST

ﬁg& \ 9_8, }}" {

MobilKredit 2
ANETE spal. s ro
22w

Orienteering PlantMet Sound Meter - Elect

# MP3 Downloader : HQ-320kbps. Fix

MP3 Music Dow 2-Easy je APP uréeny pro system VDR,

DALSI INFORMACE

Okamzity pfepis anth
Research at Gooole Compass & Map  urGovdni rostlin Decibel Calc
E . A% ad® i a5%
50 PREDBEZNY PRISTUP
38 % 1tis.+ 3]

Mercku 10 recenz Staden PEGI
Merck
40 .

Movinky *

Posl. :

V mobilni aplikaci kliknéte vpravo nahore a naskenujte QR kod z obrazovky monitoru, poté kliknéte na
ulozit ,SAVE"“.

“— ASSISTANT

usemame and passwond
i damain

Please enter

DOMAIN

10
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& ASSISTANT  —

Please enter your username and password
and domain

USERNAME

82173538304d001

PASSWORD

DOMAIN

47.91.88.33

HOME 1D

82173538304d

Scan account information
CALL CODE

2000

1

L

< ASSISTANT

DOMAIN

47.91.88.33

HOME ID

82173538304d

CALL CODE

2000

MONITOR CODE
1000
Ulozit

© No account configured O No account configured

r"

4

e

l TEST ACCOUNT PREVIEW l

O Registered

é

SIP ACCOUNTS

SETTINGS

82173538304d001@47.91.88.33

Default account

PREFERENCES

Audio

Video

Call

Network

Advanced

Po Uspésné registraci bude ve stavovém fadku zobrazeno ,Registered”.
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Monitor

Home

Home
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7. Uvodni obrazovka ptichoziho hovoru

Incoming Call Incoming Talking
82173538304d 82173538304d
00.07

5ip:B2173538304d@47.91.88.33

lkona Vyznam

zavéseni hovoru

pfijmuti hovoru

otevreni el.zamku 1, 2

12
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